
CORONA MWI
TÖBBSUGARAS RÁDIÓZHATÓ VÍZMÉRŐ

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A CORONA MWI többsugaras, nedvesenfutó aknás vízmérő, amely ötvözi a jól bevált többsugaras 
technológia előnyeit a távleolvasás kínálta lehetőségekkel - akár utólagosan, a beépítés helyén is 
felszerelhető IZAR RC 868 I kompakt rádiómodullal vagy IZAR PULSE I impulzus jeladóval, a 
hitelesítés megsértése nélkül. Robusztus, kompakt kialakítása és moduláris felépítése teszi ideális 
megoldássá családi házak, kisebb közösségek hidegvíz fogyasztásának mérésére.

JELLEMZŐK

 Többsugaras, nedvesenfutó, szárnykerekes konstrukció, induktív jeladóval
Mérettartomány: DN15-20mm (Q3 2.5-4 m3/h)
 MID szerinti R160 átfogás ("C" osztály pontosság)
 Kis vízfogyasztások pontos mérése: indulási érzékenység 3 l/h
Moduláris felépítés: távleolvasó rendszerbe illeszthető, akár utólagosan is 
Nincs szükség egyenes csőszakaszra sem a mérő előtt, sem után
 Egyedileg beazonosítható, ún. "sarzsos" házzal 
A vízmérő kimenő csonkjába visszacsapó szelep szerelhető








