
IZAR PULSE 
INDUCTIVE
INDUKTÍV IMPULZUS JELADÓ

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az IZAR PULSE I induktív impulzus jeladó a DIEHL Metering moduláris mérőivel kompatibilis eszköz, 
melynek segítségével az ilyen kialakítású vízmérők (CORONA MWI/MCI/MDI, ALTAIR V3/V4, 
AQUARIUS, AQUILA V3/V4, WESAN) könnyen "kommunikáció képessé" tehetők, a hitelesítés 
megsértése nélkül, akár beépített eszköz esetén is. Speciális szenzora induktív működési elvet 
használ, így mágnessel nem befolyásolható. A fogyasztási adatokon kívül riasztási jeleket is képes 
továbbítani, illetőleg 4 vezetékes kivitel esetén az áramlási irány detektálására is alkalmas.

JELLEMZÖK
4 Kompatibilis a " Ti "induktív jeladású mérőkkel
4 3 és 4 vezetékes kivitel
4 Többféle konfigurációban elérhető
4  Áramlási irány érzékelése
4  Open kollektoros kimenet
4 Különböző impulzus értékek
4 Jellemzően 15 éves elemélettartam



IZAR PULSE i
Vezetékhossz 1.5 m (3-vezetékes) / 5 m (4-vezetékes)*
Tápellátás Lítium 3,6V
Elemélettartam 15 év**
Kimenet Max.: 50 mA | Max.: 30V
Impulzus hossz 50 ... 500 ms
Impulzus arány 1:1 liter | 1:10 liter| 1:100 liter***
Maximum frekvencia Hz 8
Open kollektor 
kimeneti impedancia > 1MΩ
Szabványok 2014/30/UE Directive, CE

* A gyártási tűrések miatt +/- 1,5% -kal változhat.
** Standard felhasználás és hőmérsékleti értékek mellett. Kalkulált érték, melyre vonatkozóan garanciát nem vállalunk. 
*** Egyéb értékek kérésre

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK
IZAR PULSE i

Üzemi hőmérséklet °C -15 ... +55
Tárolási hőmérséklet °C -20 ...+70
Páratartalom % 0 ... 100
Védettség IP 68

KOMPATIBILITÁS
IZAR PULSE i

Mérők Minden induktív jeladásra alkalmas MOM vízmér - "Ti " jelölés

IZAR PULSE i
Hossz L mm 100
Magasság H mm 33
Szélesség B mm 100
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INDUKTÍV IMPULZUS JELADÓ
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