
IZAR RADIO EXTEND
REPEATER

ALKALMAZÁS
Az IZAR RADIO EXTEND egy rádiós jeltovábbító, amely lehetővé teszi nehezen elérhető rádós 
mérők adatgyűjtését fix és mobil rendszerekben egyaránt. Egyszerre 4 rádió jeleit képes fogadni és 
továbbítani, megkönnyítve és hatékonyabbá téve ezáltal az adatgyűjtést.

JELLEMZŐK
4 Egyszerű és gyors telepítés
4 Rádiójelek erősítése (OMS-S)
4 Walk-by / drive-by és fixed network alkalmazásokhoz
4 Helyszíni programozhatóság IrDa interfészen
4 Elemes tápellátás, akér 12 éves élettartammal



IZAR RADIO EXTEND
REPEATER

MŰKÖDÉSI ELV
Az IZAR RADIO EXTEND egy rádió telegramok fogadására és ideiglenes tárolására alkalmas elektronikus egység. Az IZAR RADIO 
EXTEND által továbbított telegramok fogadása egyaránt lehetséges mobil és fix adatgyűjtővel.

Mobil:  IZAR@MOBILE 2 (TABLET) szoftver és IZAR RECEIVER BT segítségével walk-by vagy drive-by túrában összegyűjtött adatok 
közvetlenül kerülnek átjátszásra a központo adakezelő szoftverbe (IZAR@NET 2).

Fixed: Valamely IZAR RDC (Standard vagy Prémium) gyűjti és tárolja a telegramokat, és ütemezett időközönként feltölti az 
adatcsomagokat egy beállított FTP szerverre.

MŰSZAKI ADATOK
IZAR RADIO EXTEND

Rádió protokoll OMS 2.0
Kivitel / frekvencia 868.95 MHz or 434.475 MHz wM-Bus to OMS
Moduláció FSK
Átviteli teljesítmény 7 mW
Átviteli mód Küldés és fogadás
Hatótávolság Akár 600 m környezettől függően
Programozó interfész Optikai IrDa
Alkalmazott szabvány

EN 60950 Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
Tápellátás 2 Lítium elem 3.6 V
Elemélettartam Akár 12 év
Adatfrissülés 15 perc - 24 óra
Adatküldési gyakoriság 8 s ... 60 s függően a telegram hosszától és a mérők számától

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK
IZAR RADIO EXTEND

Üzemi hőmérséklet °C -20 ... +70
Tárolási hőmérséklet °C -10 ... +50
Páratartalom % 10 ... 70 (nem-kondenzálódó)
Védettség IP 68

OPTIKAI INTERFÉSZ
IZAR RADIO EXTEND

Programozható értékek Rádió be/ki, adatküldés gyakorisága, adatgyűjtés gyakorisága, mérőinformáció
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MÉRETEK

IZAR RADIO EXTEND
Hossz L mm 140
Szélesség B mm 51
Magasság H mm 86




