
SCQ – SMART COMPACT QUANTITY
INTELLIGENS ADATGYŰJTŐ ESZKÖZ 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

Az SCQ egy intelligens adatgyűjtő eszköz, amely vízmennyiségmérők által mért fogyasztási adatok gyűjtésére alkalmas. Az 
adatgyűjtő eszköz  föld alatti aknába vagy gépházba egyaránt beépíthető, mivel IP68-as védettséggel rendelkezik. Az eszköz 
bármely olyan MOM által forgalmazott vízmérőre utólagosan, kompakt módon is felszerelhető, amely induktív jeladásra képes, 
mindezt a hitelesítés megsértése nélkül. Az eszköz külső impulzus bemenetének köszönhetően régebbi MOM mérők vagy más 
gyártók impulzusadóinak jeleit is képes feldolgozni. Az adatgyűjtő folyamatosan figyeli a fogyasztást, majd az adatokat feltölti 
egy kifejezetten erre a célra fejlesztett felhőszerverre. Az adatgyűjtő Narrow Band IoT (NB IoT) kommunikációs technológiát 
használva juttatja el a mérési adatokat a felhőbe. A készülék saját, külső antennával működik, így biztosítva a folyamatos 
hozzáférést és a megbízható adatátvitelt, melyhez az antennát nem szükséges az aknán kívülre helyezni. Belső 
akkumulátorának köszönhetően nem szükséges külön tápellátás biztosítása.

Az eszköz rendelkezik belső szoftverrel, amely képes riasztásokat adni indokolatlan fogyasztás, csőtörés, szivárgás esetén. A 
rendszer emellett rendelkezik egy applikációval, ahol a mérési adatok grafikonon is megtekinthetők, elemezhetők, sőt, az 
applikáció figyelmeztetéseket, üzeneteket is képes küldeni.

JELLEMZŐK 

► Kompakt kialakítás

► Alkalmazható valamennyi induktív jeladós, illetve impulzus kimenettel rendelkező mérőre a MOM 

kínálatában 

► IP 68-as védettség 

► Riasztási funkciók: szivárgás, fogyasztás túllépés, intelligens riasztások, kvótafigyelés 

► Felhasználóbarát webes felület, illetve Android applikáció

► Külső antenna a stabil jelerősség érdekében 
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MÜKÖDÉSI ELV 

Az SCQ eszköz kialakításának köszönhetően két különböző módon is képes adatokat gyűjteni. Induktív jeladóval felszerelt MOM 

moduláris vízmérő órákra rendkívül egyszerűen felerősíthető az adatgyűjtő eszköz. Ebben az esetben egy elektronikus áramkör 

segítségével érzékeli a mérőóra induktív jeladó által kibocsájtott jeleit és memóriájában eltárolja a mérőről érkező adatokat. Nem 

moduláris vízmérő esetén a vízmérő impulzus jeladójának kimenetéhez csatlakozik, a beérkező impulzus jeleket folyamatosan 

számlálja és tárolja a memóriában. A tárolt adatokat a beállított feltöltési sűrűség szerint továbbítja egy felhőalapú adatbázisba. A 

rendszer ezt követően automatikusan feldolgozza a beérkezett adatokat , majd megjeleníti egy webes felületen, illetve egy 

androidos applikációban. A felhasználóbarát felületeken elérhetőek az órás, napi, heti, havi fogyasztási adatok, mérőóra állások, 

amelyek XLSX, illetve CSV formátumban exportálhatók. Távolról programozható, testreszabható, intelligens riasztások állíthatóak be 

fogyasztás túllépés, szivárgások jelzésére. 

 MŰSZAKI ADATOK 

SCQ SMART COMPACT QUANTITY 

Kommunikáció Nb-IoT 

Antenna Külső 

SIM kártya ESIM 

Támogatott impulzus típusok Reed, open collector, dry contact 

Impulzus bemenetek száma 1 

Jeladási sűrűség Akár 5 percenként 

Jellemző Elemélettartam 8 év* 

* Az akkumulátor élettartamát jelentősen befolyásolja a jeladás sűrűsége, standard használat mellett, napi egy adatküldéssel
a jellemző elemélettartam 8 év. 

 KÖRNYEZETI FELTÉTELEK 

SCQ SMART COMPACT QUANTITY 
Üzemi hőmérséklet °C -20 ... +55 

Tárolási hőmérséklet °C -20 ... +70 

Páratartalom % 0 ... 100 

Védettség IP 68 

KOMPATIBILITÁS 

SCQ SMART COMPACT QUANTITY 

Mérőtípusok: 
AQUARIUS, CORONA MWI, CORONA MCI, ALTAIR, AQUILA, WESAN WPG, WESAN WSG, 
WESAN WPVG , WESAN WPVAGHYDRUS*, HYDRUS 2*, Sharky 775* 

*Amennyiben impulzus kimenettel rendelkezik a mérő. 
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MÉRETEK 

SCQ SMART COMPACT QUANTITY 
Hosszúság L mm 135 

Magasság H mm 60 

Szélesség W mm 93,8 




