
HYDRUS
ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

ALKALMAZÁS
A HYDRUS ultrahangos vízmérő a vízmérés jövőjébe enged bepillantást. Ultrahangos elven 
működik, így nem tartalmaz mozgó/kopó alkatrészeket, ezáltal hosszú távon képes nagy 
pontosságú mérést biztosítani, akár erősen szennyezett víz esetén is, emellett tetszőleges 
helyzetben beépíthető és nem szükséges egyenes csőszakaszokat biztosítani. Integrált 
rádiómoduljának köszönhetően távleolvasási rendszerbe illeszthető, a mérő programozható 
funkciói (adatok tárolása, riasztás és hibakódok stb) pedig Smart Metering alkalmazások számára is 
alkalmassá teszik az eszközt.

JELLEMZŐK
4 Ultrahangos mérési elv - nem tartalmaz mozgó alkatrészeket
4 Hosszú élettartam változatlan pontossággal
4 Mérettartomány: DN15-50mm (Q3 2.5-25 m3/h)
4 Szivárgás érzékelés
4 D osztály pontosságnál jobb metrológiai paraméterek (Q3/Q1 = R400)
4 Integrált rádiómodul vagy M-Bus; Impulzus 

4 Tetszőleges pozícióban beépíthető
4 Elemélettartam akár 16 év
4 8 számjegyes, programozható LCD kijelző 
4 Egyénileg konfigurálható rádió telegram
4 Nincs szükség egyenes csőszakasz biztosítására sem a mérő előtt, sem után
4 Mágnessel nem manipulálható
4 Adatnaplózásra alkalmas ("data logger" funkció)



HYDRUS
ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

ÁLTALÁNOS

Közeghőmérséklet °C 1 ... 90
Üzemi hőmérséklet °C 1 ... 70
Tárolási hőmérséklet °C -20 ... +70
Névleges nyomás PN bar 16
Tápellátás Egy v. kettő 3.6 VDC lítium elem (M-Bus esetén csak egy elem lehetséges)
Elemélettartam Akár 12 év (egy elem), akár 16 év (kettő elem)
Interfészek Optikai, rádió 434 v. 868 MHz, M-Bus, L-Bus, impulzus
Adattárolás Fogyasztási adatok és események
Védettség IP 68

KIJELZŐ

Típus LCD, 8-számjegy
Mértékegység DN 15 - DN 32 Térfogatáram és Fogyasztás (m³ + 3 tizedesjegy)
Mértékegység DN 40 - DN 50 Térfogatáram (m³ + 3 tizedesjegy); Fogyasztás (m³ + 2 tizedesjegy)

Fogyasztás1 - térfogatáram - közeghőmérséklet - kijelző teszt1 - pillanatnyi hiba és riasztás 
státusz - dátum - első- és másodlagos címek - rádió állapota ON/OFF - elem élettartam1 - 
számlázási határnap dátuma -hibaórák száma - impulzus értékek - szoftver verzió1

Kijelzett értékek (konfiguációtól függően)

1 : Az engedély alapján ezek az információk mindig megjelennek

INTERFÉSZEK

Optikai A kijelző és rádió telegram konfigurálására, a kijelző léptetésére
Rádió 434 v. 868 MHz, real data telegram (konfigurálható), Open Metering Standard
M-Bus 2400 Baud (állítható: 300 Baud), telegram konfigurálására, 1.5 m vezetékhossz
L-Bus Rádiómodullal együtt, 1.5 m vezetékhossz
Impulzus (Open collector) Két konfigurálható impulzus kimenet, 1.5 m vezetékhossz

TÉRFOGAT- / IMPULZUS OPEN KOLLEKTOR
HYDRUS

Max. frevencia Hz 20
Max. bemeneti feszültség V 30
Max. bemeneti áram mA 27
Max. feszültség esés az 
aktív kimeneten V/mA 2/27
Max. áramerősség az inaktív 
kiemeneten μA/V 5/30
Max. ellenirányú feszültség a 
kimenet tönkremeneteléig V 6
Min. impulzus hossz ms 25 (a 20 Hz maximális frekvencián)
Min. impulzus szünet ms 25

HYDRUS

HYDRUS

HYDRUS



HYDRUSDN15-20
ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

MŰSZAKI ADATOK* Nominal

Névleges térfogatáram Q3 m³/h 1.6 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5
Névleges átmérő DN mm 15 15 20 20 15 15
Beépítési hossz L mm 110 165 130 190 110 165
Maximális térfogatáram Q4 m³/h 2 2 2 2 3.125 3.125
Átmeneti térfogatáram Q2 l/h 10.24 10.24 10.24 10.24 16 16
Minimális térfogatáram Q1 l/h 6.4 6.4 6.4 6.4 10 10
Indulási érzékenység l/h 1.3 1.3 1.3 1.3 2.5 2.5

bar 0.6 0.6 0.6 0.6 0.33 0.33Nyomásveszteség Q3-nál 

Névleges térfogatáram Q3 m³/h 2.5 2.5 4 4 4
DN mm 20 20 20 20 20

L mm 130 190 130 175 190
Q4 m³/h 3.125 3.125 5 5 5
Q2 l/h 16 16 25.6 25.6 25.6
Q1 l/h 10 10 16 16 16

l/h 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0

bar 0.25 0.25 0.3 0.25 0.3Nyomásveszteség Q3-nál

* R 250 átfogás esetén

ENGEDÉLY
DN 15 - 20

IMPULZUS KIMENET - SPECIFIKÁCIÓ

Impulzus egyenértékek l/imp Dekadikus 0.1 ... 100
Kijelző 3 tizedes helyiértékkel

l/imp 0.1 (standard)
2. impulzus kimenet l/imp 1 (standard)
Impulzus kombinációk Két előremenő; Impulzus és áramlási irány jel 

Az impulzus beállítások a beépítés után is módosíthatóak.

Névleges átmérő
Beépítési hossz
Maximális térfogatáram
Átmeneti térfogatáram
Minimális térfogatáram
Indulási érzékenység

DN 15 - 20

1. impulzus kimenet

DN 15 - 20
Engedély MID LNE 14586, OIML R49, EN 14154, TVO, KTW, OTH

Átgogás (Q3/Q1) - Q3 1.6 m³/h 
(T30 - T50) R 160 / 200 / 250

Átfogás (Q3/Q1) - Q3 2.5 m³/h 
(T30 - T50) R 160 / 200 / 250 / 315 / 400

Átfogás (Q3/Q1) - Q3 4 m³/h 
(T30 - T50) R 160 / 200 / 250

Átfogás (Q3/Q1) - Q3 1.6 - 4 m³/h 
(T90) R 160 / 200



HYDRUSDN 15 - 20
ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

MÉRETEK

Névleges térfogatáram Q3 m³/h 1.6 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5
Névleges átmérő DN mm 15 15 20 20 15 15
Beépítési hossz L mm 110 165 130 190 110 165
Számláló hossz L1 mm 88 88 88 88 88 88
Számláló szélesség B mm 94 94 94 94 94 94
Beépítési hossz hollandival L2 mm 186 240 225 290 186 240
Csatlakozó menet a mérőn coll G¾B G¾B G1B G1B G¾B G¾B
Csatlakozó menet a hollandin coll R½ R½ R¾ R¾ R½ R½
Magasság H1 mm 67 67 65 65 67 67
Tömeg hollandi nélkül (kb.)

kg 0.8 1 0.9 1.1 0.8 1
Tömeg hollandival (kb.) kg 1 1.4 1.3 1.5 1 1.4

H mm 32 32 34 34 32 32Magasság

Névleges térfogatáram Q3 m³/h 2.5 2.5 4 4 4
DN mm 20 20 20 20 20

L mm 130 190 130 175 190
L1 mm 88 88 88 88 88
B mm 94 94 94 94 94

L2 mm 225 290 225 295 290
coll G1B G1B G1B G1¼B G1B
coll R¾ R¾ R¾ R1 R¾

H1 mm 65 65 65 65 65

kg 0.9 1.1 0.9 1.1 1.1
kg 1.3 1.5 1.3 1.7 1.5

Magasság H mm 34 34 34 34 34

Névleges átmérő
Beépítési hossz
Számláló hossz
Számláló szélesség
Beépítési hossz hollandival
Csatlakozó menet a mérőn
Csatlakozó menet a hollandin
Magasság
Tömeg hollandi nélkül (kb.)

Tömeg hollandival (kb.)



HYDRUSDN 15 - 20
ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

NYOMÁSVESZTESÉG DIAGRAM / TIPIKUS JELLEGGÖRBE

Nyomásveszteség diagram Tipikus jelleggörbe



HYDRUSDN 25 - 50
ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

MŰSZAKI ADATOK* 
Névlegeges térfogatáram Q3 m³/h 6.3 10 10 10

DN mm 25 25 32 40
L mm 260 260 260 200

Q4 m³/h 7.87 12.5 12.5 12.5
Q2 l/h 50.4 80 80 80
Q1 l/h 31.5 50 50 50

l/h 10 10 10 20

bar 0.13 0.35 0.35 0.24Nyomásveszteség Q3-nál

Névleges térfogatáram Q3 m³/h 16 16
DN mm 40 50

L mm 300 270
Q4 m³/h 20 20
Q2 l/h 128 128
Q1 l/h 80 80

l/h 20 40

bar 0.24 0.23Nyomásveszteség Q3-nál 

* R 200 átfogás esetén

ENGEDÉLY

IMPULZUS KIMENET - SPECIFIKÁCIÓ
DN 25 - 50
l/imp Dekadikus DN 25, DN 32, DN 40 (1 ... 1000) és DN 50 (10 ... 1000)
2 tizedes helyiértékkel
l/imp 10 (standard)
Áramlási irány jel (standard)

Pulse variants Impulzus és áramlási irány jel

Az impulzus beállítások a beépítés után is módosíthatóak.

Névleges átmérő
Beépítési hossz
Maximális térfogatáram
Átmeneti térfogatáram
Minimális térfogatáram
Indulási érzékenység

Névleges átmérő
Beépítési hossz
Maximális térfogatáram
Átmeneti térfogatáram
Minimális térfogatáram
Indulási érzékenység

Impulzus egyenértékek
Kijelző

2. impulzus kimenet
1. impulzus kimenet

DN 25 - 50
Engedélyek MID LNE 14586, OIML R49, EN 14154, TVO, KTW, OTH

Átfogás (Q3/Q1) - Q3 6.3 m³/h 
(T30 - T50) R 40 / 80 / 160 / 200

Átfogás (Q3/Q1) - Q3 10 m³/h 
(T30 - T50) R 40 / 80 / 160 / 200 / 250

Átfogás (Q3/Q1) - Q3 16 m³/h 
(T30 - T50) R 40 / 80 / 160 / 200 / 250 / 315* / 400*

Átfogás (Q3/Q1) - Q3 25m³/h 
(T30 - T50) R 40 / 80 / 160 / 200 / 250 / 315 / 400

R 40 / 80 / 160
Átfogás (Q3/Q1) - Q3 6.3 - 25 m³/
h (T90)

* kivéve a DN 50



HYDRUSDN 25 - 50
ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

MÉRETEK

Névleges térfogatáram Q3 m³/h 6.3 10 10 10
DN mm 25 25 32 40

L mm 260 260 260 200
L1 mm 92 92 92 92
B mm 94 94 94 94

MENETES KIVITEL . . . .
L2 mm 380 380 380 340

coll G1¼B G1¼B G1½B G2B
coll R1 R1 R1¼ R1½

H1 mm 84 84 84 87

kg 1.6 1.6 1.8 2.4
kg 2.2 2.2 2.4 3.6

Magasság H mm 26 26 26 31
KARIMÁS KIVITEL . . . .
Karima átmérő D mm 115 115 140 -
Lyukkör átmérő K mm 85 85 100 -
Furatok száma db 4 4 4 -
Furat átmérő D1 mm 18 14 18 -
Magasság H mm 50 50 62.5 -
Magasság H1 mm 84 84 84 -
Szélesség F mm 100 100 125 -
Tömeg karima nélkül (kb.) kg 3.45 3.45 4.7 -

Névleges átmérő
Beépítési hossz
Számláló hossz
Számláló szélesség

Beépítési hossz hollandival
Csatlakozó menet a mérőn
Csatlakozó menet a hollandin
Magasság
Tömeg hollandi nélkül (kb.)

Tömeg hollandival (kb.)



HYDRUSDN 25 - 50
ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

Névleges térfogatáram Q3 m³/h 16 16
DN mm 40 50

L mm 300 270
L1 mm 92 92
B mm 94 94

. .
L2 mm 440 390

coll G2B G2½B
coll R1½ R2

H1 mm 87 90

kg 3.05 3.9
kg 4.25 5.5

H mm 31 41
. .

D mm 148 163
K mm 110 125

db 4 4
D1 mm 18 18
H mm 69 73.5

H1 mm 87 90
F mm 138 147

kg 6.67 7.23

NYOMÁSVESZTESÉG DIAGRAM / TIPIKUS JELLEGGÖRBE

Nyomásveszteség diagram Tipikus jelleggörbe

MENETES KIVITEL

Magasság
KARIMÁS KIVITEL
Karima átmérő
Lyukkör átmérő
Furatok száma
Furat átmérő
Magasság
Magasság
Szélesség
Tömeg karima nélkül (kb.)

Névleges átmérő
Beépítési hossz
Számláló hossz
Számláló szélesség

Beépítési hossz hollandival
Csatlakozó menet a mérőn
Csatlakozó menet a hollandin
Magasság
Tömeg hollandi nélkül (kb.)

Tömeg hollandival (kb.)




