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Mágneses Induktív

Az induktív modulon matrica található „inductive only” felirattal.

Ez a mágneses modulról hiányzik.

Kompakt rádiómodulok
Főbb különbségek



22/03/2016 10:54
© Diehl Metering

3

Mágneses Induktív

A két modul belső tájoló része eltérő kialakítású.

Kompakt rádiómodulok
Főbb különbségek
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Kompakt rádiómodulok
Főbb különbségek

Mágneses Induktív

Az induktív modul el van látva egy excenteres megszorítóval.
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Induktív jeladós vízmérők

Mit jelent az „induktív jeladás”?

• műanyag fedő

• FMP számláló

• hagyományos 

síküveges vízmérő

Amin ilyen fém tárcsa látható, 

az induktív jeladásra alkalmas
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Induktív jeladós vízmérők

• műanyag fedő

• FMP számláló

• hagyományos 

síküveges vízmérő

Corona MWI Corona MCI

Altair gyűrűdugattyús
Aquarius lakásmérő

Aquila V3 nagyvízmérő
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Induktív jeladós vízmérők

Corona MWI

Corona MCI

Altair V3 és V4
(2009 és azután gyártott)

Aquarius V3
Hideg/Meleg

(2009 és azután gyártott)

Aquila V3
(2009 és azután gyártott)
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Mágneses jeladós vízmérők

Calyga

(Más néven M-MKNR)

Régi Altair V3

(2009 előtti gyártás)

Régi Aquarius

(2009 előtti gyártás)

Aquila V3

2014 előtt gyártva



22/03/2016 10:54
© Diehl Metering

9

Mágneses és induktív vízmérők

Dupla modularitás:

Bármely mérő, amin 

szerepel a „Ha + Ti” 

felirat egyaránt 

ellátható mágneses 

és induktív jeladóval!

Ha = „Hall” szenzor 

(mágneses jeladás)

Ti = Transmission inductive 

(induktív jeladás)

Ilyenek lehetnek a 

következő típusok:

• Altair

• Aquila

• Aquarius
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CORONA MCI – CALYGA

CALYGA CORONA MCI

Calyga = Korábbi generáció MCI = Új generáció

Mágneses jeladás Induktív jeladás

Impulzus sűrűség: standard 100 l/imp

opció 1, 10 vagy 1000 l/imp
Impulzus sűrűség: 1 l/imp

Modularitás:

• IZAR RC 868 H - kompakt mágneses rádiómodul

• IZAR PULSE H – mágneses impulzus jeladó

Modularitás:

• IZAR RC 868 I - kompakt induktív rádiómodul

• IZAR PULSE I – induktív impulzus jeladó

A CORONA MCI kapszula 

beépíthető a meglévő 

Calyga házakba!
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Altair – Régi és új gyártás

Altair 2009 előtt Altair 2009 és azután

Mágneses jeladás Induktív jeladás*

Modularitás:

• IZAR RC 868 H - kompakt mágneses rádiómodul

• IZAR PULSE H – mágneses impulzus jeladó

Modularitás:

• IZAR RC 868 I - kompakt induktív rádiómodul

• IZAR PULSE I – induktív impulzus jeladó

Szín:

• Kék

• Szürke

Jeladó:

• Nem látható

• Fém lemez

* Illetőleg mágneses és induktív ha a 

„Ha + Ti” felirat szerepel rajta



22/03/2016 10:54
© Diehl Metering

12

Aquarius – Régi és új gyártás

Aquarius 2009 előtt Aquarius 2009 és azután

Mágneses jeladás

Modularitás:

• IZAR RC 868 H - kompakt mágneses rádiómodul

• IZAR PULSE H – mágneses impulzus jeladó

Modularitás:

• IZAR RC 868 I - kompakt induktív rádiómodul

• IZAR PULSE I – induktív impulzus jeladó

Jeladó:

• Nem látható

• Fém lemez

Szín:

• Meleg: piros/piros

• Hideg: kék/szürke

Induktív jeladás*

* Illetőleg mágneses és induktív ha a 

„Ha + Ti” felirat szerepel rajta
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Egyéb rádiómodulok
Külső modul

• Árnyékolt (vízzel teli akna) 

helyek esetén használható

• Az impulzus jeladó létezik 

mágneses és induktív 

kivitelben is, akárcsak a 

rádiómodul

• A rádiómodul illeszthető a 

legtöbb impulzus jeladós 

vízmérőhöz (akár idegen 

gyártmány is). Pl. reed 

jeladós mérők.
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Egyéb rádiómodulok
Szegmens és Integrált modul
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