
SHARKY 774 KOMPAKT
KOMPAKT ULTRAHANGOS 
HŐMENNYISÉGMÉRŐ

ALKALMAZÁS
Kompakt ultrahangos hőmennyiségmérő hőfogyasztások nagy pontosságú elszámolási mérésére. 
Statikus mérési elve az ultrahang jelek terjedési sebességének detektálásán alapszik. Az ultrahangos 
technológia számos előnyt kínál: mozgó, kopó alkatrészek hiányában lényegében állandó mérési 
pontosságot, alacsony nyomásveszteséget, széles átfogási tartományt és alacsony indulási 
érzékenységet, valamint érzéketlenséget a vízben lebegő szennyeződésekkel szemben.

JELLEMZŐK
AMR Okos mérő
M-Bus vagy wM-Bus kommunikáció. Az IZAR rendszerrel kombinálva a legkiválóbb jelátviteli
      teljesítmény garantálható
Hosszú távon is nagy pontosságú mérés (vol.: 2s; hőm.: 16s) Akár 12 éves elemélettartammal. A
      pillanatnyi teljesítmény érték 2 másodpercenként frissül.
AA-Cellás elem, amely kevesebb lítiumot tartalmaz (0,7g/db) mint az általában használt A-Cellás.
      Ezáltal nem vonatkoznak rá a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások.
MID eleKkrommágnesességi osztály: class E2 – kevésbé érzékeny a negatív hatásokra (pl. PWM
      szivattyúk)
Kényelmes leolvashatóságot biztosító leválasztható elektronika (0.45m koax vezeték) 
Mindössze 54 mm magassági méret a vezeték tengelyétől, így könnyedén beépíthető kis helyekre



SHARKY 774 kompakt
Fűtési

Engedély MID
Pontossági osztály Class 2
Üzemi környezeti hőmérséklet °C +5 ... +55 (<35 °C hőmérséklet pozitívan befolyásolja az elemélettartamot)
Tárolási/raktározási hőmérséklet °C Jellemzően +5... +55°C

Max. -20... +60°C (max. 4 hét)
Páratartalom % 93 max.

Elemes tápellátás
3.6 VDC, akár 12 éves élettartam (standard felhasználási mód és hőmérsékleti értékek 
mellett. Elméleti élettartam, garancia nélkül)

Hőérzékelő típusa Pt 500, 2-vezetékes; Ø 5.2 mm
Hőérzékelő vezetékhossza

m 1.45
Tesztelés Kijelző használatával
Elem1 3.6 VDC, 2xAA-Cell
Lítium tartalom g 2 x 0.7
Volumen adatfrissítés T s 2
Hőm. adatfrissítés T s 16

T s 2Teljesítmény adatfrissítés 
1Elemcsere: hitelesített laboratóriumban.

TÉRFOGATÁRAM MÉRŐ - FŐ JELLEMZŐK
SHARKY 774 kompakt

Volumen adatfrissítés s 2
Átfogás (qp/qi) 1:100

Átfogás (qs/qp) 2:1
Üzemi közeghőmérséklet

°C 15 ... 90 (MID hitelesítetten)
Védettség IP 54

KALKULÁTOR - FŐ JELLEMZŐK
SHARKY 774 compact

Védettség IP 54
Környezeti osztály -
mechanikus M1
Környezeti osztály -
elektromechanikai E1, E2
Kalkulátor Elozdítható egy 0.45 m-es vezetékkel
Abszolót hőmérsékleti érték 
kalkulátor Θ °C 15 ... 105 (kalkulátor)
Indulási érzékenység - dT ∆Θ K 0.125
Min. hőm. különbség ∆Θmin K 3 (MID hitelesítetten)
Max. hőm. különbség ∆Θmax K 90 (MID hitelesítetten)
Temperature measuring cycle T s 16
Kiterjesztett olvasható 
adatmemória

Két beállított historikus memóri 720 napi (Log-1) és 120 havi (Log-2) adat tárolására: 
hőfogyasztás, közegmennyiség és hibaórák; ezen felül hibamemória

Alkalmazás

SHARKY 774 COMPACT 
KOMPAKT ULTRAHANGOS HŐMENNYISÉGMÉRŐ

ÁLTALÁNOS



SHARKY 774 kompakt
Optikai ZVEI szabvány szerint
Kijelző LCD Kijelző
M-Bus EN13757-3:2013 szabvány szerint
wM-Bus EN13757-4:2013 szabvány szerint

DISPLAY
SHARKY 774 kompakt

Kijelző tartomány 8-számjegy
Mértékegységek kWh - MWh - GJ - m³ - °C
Maximális kijelzett érték 99.999,999
Megjeleníthető értékek Hőfogyasztás - Teljesítmény - Térfogat - Térfogatáram - Hőmérséklet - stb.

M-BUS
SHARKY 774 kompakt

M-Bus Automatikus baud felismerés (300 és 2400 baud); galvanikus leválasztás
Adattovábbítás Adatolvasás kéteres polaritásmentes vezetéken (1.5m)

T    12 évElemélettartam1 
1Elemcsere: hitelesített laboratóriumban. 

wM-BUS
SHARKY 774 kompakt

Frekvencia 868 MHz
Telegram típusa Open Metering Standard (OMS)
Telegram adatok frissítése Online - nincs időbeni eltérés a mért és a továbbított adatok között
Adattovábbítás Egyirányú
Adatküldés gyakorisága2 Rapid Mód (Drive-by): 14 s + Szinkron Telegram (OMS 3.0): 900 s

Standard Mód (Walk-by): 64 s + Szinkron Telegram (OMS 3.0): 900 s
T Rapid mód: 6 év; Standard mód: 12 év(küldési gyakoriságtól függően)Elemélettartam1 

1Elemcsere: hitelesített laboratóriumban. 
2Standard beállítás

MŰSZAKI ADATOK - TÉRFOGATÁRAM MÉRŐ 
Névleges térfogatáram                         qp               1.5 1.5 2.5
Névleges átmérő DN mm 15 15 20 20
Beépítési hossz L mm 110 110 130 130
Indulási érzékenység l/h 1 2.5 2.5 4
Minimális térfogatáram qi l/h 6 15 15 25
Maximális térfogatáram qs m³/h 1.2 3 3 5
Túlterhelési térfogatáram m³/h 2.5 4.6 4.6 6.7
Üzemi nyomás PN bar 16 16 16 16
Kvs érték (∆p=Q2/Kvs2) 2.06 5.48 5.48 7.91

Nyomásveszteség qp-nél ∆p mbar 85 75 75 100

SHARKY 774 KOMPAKT 
KOMPAKT ULTRAHANGOS HŐMENNYISÉGMÉRŐ

INTERFÉSZEK



SHARKY 774 KOMPAKT KOMPAKT 
ULTRAHANGOS HŐMENNYISÉGMÉRŐ

MÉRETEK

Névleges térfogatáram qp m³/h 0.6 1.5 1.5 2.5
Névleges átmérő DN mm 15 15 20 20
Beépítési hossz L mm 110 110 130 130
Beépítési hossz hollandival L2 mm 190 190 230 230
Kalkulátor hossza L1 mm 90 90 90 90
Magasság H mm 14.5 14.5 18 18
Magasság H1 mm 55 55 58 58
Kalkulátor magassága H2 mm 27 27 27 27
Kalkulátor magassága H3 mm 40 40 40 40
Kalkulátor szélessége B mm 135 135 135 135
Csatlakozó menet a mérőn coll G¾B G¾B G1B G1B
Csatlakozó menet a hollandin coll R½ R½ R¾ R¾
Tömeg kg 0.70 0.70 0.77 0.77

NYOMÁSVESZTESÉG DIAGRAM / TIPIKUS HIBAGÖRBE




